
Type : Eisele BSD-942H
Toepassingen : rioolwater, slib, bentoniet, slijkwater …
Motor : Hatz ééncilinder dieselmotor, luchtgekoeld, geluidgedempt, type 1D81C Silent
Vermogen : 6,1 kW bĳ 1.800 tr/min
Vrije doorgang : 15 mm
Startsysteem : 12 V elektrische starter
Gewicht : 230 kg ( volle tank )
Tankinhoud : 45 liter
Brandstofverbruik : 1,9 liter/ uur bij vollast
L x B x H : 2.180 x 1.130 x 1.300 mm
Aansluitingen : zuig- en perszijde voorzien van Perrot-snelkoppelingen 4" mannelijk
Bijzonderheden : droog zelfaanzuigend tot 6,5 m

mag onbeperkt droogdraaien
grote vrije doorgang

Voorzieningen : toerentalregeling
werftrailer, makkelijk verplaatsbaar
hijsjuk

Diesel gedreven, lage druk

BSD – 942H
Diesel gedreven pompgroep 4"

B-2520 Ranst, Ter Stratenweg 39, Tel. 03/470.20.20
B-1300 Wavre, Z.i.Nord, Av. Vésale 24, Tel. 010/24.20.09

info@mmpumps.be - www.mmpumps.be
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